Sådan laver man en pilefløjte

Denne aktivitet skal foregå om foråret, når piletræerne er sprunget ud (frem til Skt. Hans) 

Snit en frisk kvist af røn eller pil. Rønnen er ofte lettere at finde og egner sig bedre end pil, fordi kvistene er mere lige og har færre ujævnheder. 

1. Kvisten bør være 2-3 cm tyk og have en længde på ca. 7 cm uden kviste eller knopper. Den ene ende af kvisten skæres over på skrå, den anden lige over. 

2. Derefter laves et hak i barken ca 2 cm fra den skrå ende. Dette bliver lydhullet i fløjten. 

3. Lav et snit gennem barken rundt om fløjten ca 2 cm fra den lige ende. 

4. Bank forsigtigt med knivskaftet for at få barken til at løsne sig. Vrid barken forsiktigt af i ét stykke. 

5. Når barken er taget af, skæres en tynd flig af fra hakket ved lydhullet og frem til spidsen af fløjten. 

6. Derefter laves lydhullet i barken ved at skære et hul på undersiden af hakket . Evt. kan man skære et stykke af grenen på ca 1 cm. 

7. Så sættes barken på plads og fløjten er klar til brug! Kommer der slet ingen lyd, kan man forsøge at skære lidt mere på lydhullet eller endda snitte en flig af i spidsen af fløjten. 


